Technická zpráva – 1. etapa

Modernizace posluchárny/laboratoře EM-C
Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

DEMONTÁŽ A LIKVIDACE 
Demontovat stávající nábytek, plátno, projektor, tabuli, stupínek, strhnout podlahovou krytinu, očistit podlahu. Odšroubovat kliku ve dveřích vedle rozvaděče.
Vedle vstupních dveří na boční stěně demontovat plastový žlab se zásuvkami 230V a RJ45. 
Při demontáži zachová zásuvku 400V/16A 
Zlikvidovat demontované vybavení.
Zajistí nové radiátory, se spodní hranou min. 400 mm od stávající podlahy.
Zajistí rozvody internetu, kabeláže k projektorům HDMI
Práce uvedené v kapitole „Demontáž a likvidace“ nejsou součástí výběrového řízení, zajistí je škola.

PODIUM – NUTNÉ DODRŽET RADIUS
Celé podium zhotoveno z oceli 11373. Jedná se o kombinaci svařence a šroubovaných částí z jeklů 40x40x2 mm, jeklů 40x20x2 mm a patek z plocháčů 50x5 mm.
Čela stupňů jsou ohýbané jekly 40x20 mm na výšku dle výkresu o předepsaném poloměru.
Ostatní konstrukce z jeklu 40x40x2 mm, popřípadě 40x20mm.
Patky na přišroubování k podlaze z plocháče 80 x tl. 5 mm. Ke každé stojně přivařená patka, která musí být kotvená do podlahy.
Podium vyrovnat do roviny.
Kovovou konstrukci opatřit nátěrem
Čela stupňů opláštit dle výkresu dřevotřískovou deskou tl. 18 mm - desky ohnout do oblouku. Přišroubovat ke konstrukci a deskám. Vodorovné plochy spodní vrstva z dřevotřísky tl. 25 mm, vrchní vrstva tl. 18 mm. Spoje desek jednotlivých vrstev posunuty minimálně o 200 mm – nesmí být nad sebou.
Spodní desky přišroubovat samořeznými vruty do kovové konstrukci ke všem jeklům, včetně příčných. Vruty ve vzdálenosti 200 mm. Desky v místech navazování musí být na sraz v osách jeklu.
Vrchní desky tl. 18 mm musí být přišroubovány vruty ke spodní vrstvě ve vzdálenostech 250 mm (po obvodech desek, u spojů i v ploše (do šachovnice).
Schůdky opláštit stejným způsobem jako podium. Dodržet šířku schodiště.
Podlahová krytina – dekor lina Grabo Polis SKY:
Spoje desek a hlavičky vrutů přetmelit, přebrousit, dle potřeby dát perlinku do tmelu – předejití praskání pod krytinou.
V laboratoři zhotovit pokládku zátěžové podlahové krytiny s třídou zátěže 43, celoplošně nalepit, svařit na podlahu i na podium včetně svislých částí. 
Na schody dát na nástupní - schodové hrany hliníkovou vrtanou lištu 40x20 mm.
V rozích podia, u stěn, ve všech stycích svislých a vodorovných ploch nalepit soklovou lištu.

MYCÍ ČÁST:
Demontovat stávající umyvadlo
Odsekat staré obklady
Zhotovit nové obklady do výšky 1600 mm, šířka 1200 mm, obklady ukončit ukončovacími plastovými lištami. Obklad bílá matná formátu 150x20 mm

ELEKTROINSTLACE:
1. Podle zadání školy upravit v podlaze rozvody elektroinstalace pro laboratorní stoly. Zrušit stávající podlahové krabice se zásuvkami v podlaze. Tři krabice přesunout v podlaze. Jednu krabici umístit k podiu pod učitelský stůl. Zbývající dvě krabice umístit pod stoly laboratorní. V krabici nejblíže k čelní stěně umístit 3 zásuvky 230V, jednu zásuvku pro ovládání stop tlačítkem pro vypnutí přívodu pro zásuvky 230V. Krabici nejvzdálenější od čelní stěny umístit 2 zásuvky 230V, jednu zásuvku pro ovládání stop tlačítkem pro vypnutí přívody pro zásuvky 230V. Krabici pod učitelským stolem umístit 3 zásuvky 230V, jednu zásuvku pro ovládání stop tlačítkem pro vypnutí přívody pro zásuvky 230V.
2. V místě nového stolu učitele na čelo podia namontuje zpět stávající zásuvku 400V/16A, přesné místo bude upřesněno během realizace
3. Na stropě zhotovit dvě zásuvky 230V pro projektory dle nákresu
4. Na stropě zhotovit elektroinstalaci pro dvě elektrická projekční plátna 230V dle nákresu
5. Na čelní stěně zhotovit zásuvku 230V, včetně vytrubkování pr. 50 mm nad podhled pro interaktivní displej
6. Na kraji podia umístit 2x husí krk pr. 40 mm, krky vyvést za učitelský stůl, z podia. U stěny krky zakrýt plastovým parapetním krkem 110x70mm, který přidělat na stěnu a vyvést ke stropu pod podhled. (Příprava pro protažení signální kabeláže. 
7. Demontovat nouzové svítidlo nad dveřmi vedle rozvaděče
8. Vypínač pro svítidla vedle rozvaděče použít pro dvě asymetrická světla před tabuli, nová asymetrická svítidla připevnit pod podhled. Stávající svítidla na bocích přepojit na jeden z vypínačů u vstupních dveří. Několik stávajících světel bude v podhledu přemístěno. Upřesnění viz nákres.
9. Ke každému oknu přivést kabel pro zatemnění, umístit zásuvku 230V vedle výklenku okna těsně pod podhled.


Výmalba:
V 1. etapě nebude provedena.


Ostatní vybavení:
Na podium namontuje stoly do oblouků.
Kovové konstrukce stolů studentů ( lavic ) budou provedeny v odstínu RAL 5009 - polomat
Vodorovné desky stolů (pracovní desky) - EGGER / Kašmírově šedá U702 ST9, olepené ABS hranou EGGER / Dub Halifax bílý H1176 ST37

Svislé desky stolů ( krytování ) - EGGER / Dub Halifax bílý H1176 ST37 včetně ABS hran.





